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                                  1108系列无线固定电话机说明书

X1108高级键盘命令介绍

键盘命令设置功能

本话机提供大量的键盘命令，用户可以根据这些命令自行在话机上实现许多高级功能，十分的方便、快捷而且有效。

下面的命令均必须在摘机后输入，就像拨号一样，且每两次按键之间的间隔时间必须小于5秒，否则会自动退出且命令无效。

1.1.1   改变用户密码的命令

功能解释：本话机的许多操作命令需要密码才能操作，出厂时本话机的原始密码设定为：123456；用户若需要改变该密码就需要本条命令，改变密码命令要求用户必须知道老密码，同时本话机要求密码必须是6位的纯数字密码。

命令格式：* * 0 0 * 6位老密码 * 6位新密码 #

话机反应：若密码改变成功，则首先发出“滴-滴-滴”的证实音，然后是“嘟——嘟”的催挂音。若密码改变失败，则只发出“嘟——嘟”的催挂音。

可能的失败原因：1、老密码不正确  2、命令格式不对。

1.1.2   启用中文语音报号命令(仅限和弦型机型有效)

功能解释：在启用中文语音报号后，当有来电时，本话机会首先用语音通知用户“来电话了”，然后就自动报出来电的电话号码，最后才正式的进入振铃状态。当取消中文语音报号后，则来电时话机只振铃而不报号。

命令格式：* * 1 0 * 1 #

话机反应：若命令成功，则首先发出“滴-滴-滴”的证实音，然后是“嘟——嘟”的催挂音。若命令失败，则只发出“嘟——嘟”的催挂音。

可能的失败原因：1、命令格式不对。

1.1.3   取消中文语音报号命令

功能解释：取消中文语音报号，则来电时话机只振铃而不报号。

命令格式：* * 1 0 * 0 #

话机反应：若命令成功，则首先发出“滴-滴-滴”的证实音，然后是“嘟——嘟”的催挂音。若命令失败，则只发出“嘟——嘟”的催挂音。

可能的失败原因：1、命令格式不对。

1.1.4   启用遇0自动添加IP号的功能

功能解释：在打长途是电话时，为了降低话费，可使用走IP路由的拨号方式以降低费用，这就需要用户在原电话号码前加拨一个IP号头，但这样又增加了用户的输入难度，因此本话机提供这样一个快捷功能：由于用户要拨打一个长途电话时，首先必须输入“0”，本命令的功能就是当发现用户第一个输入的数字为“0”时自动将预先设定好的IP号头添加在前面（参见IP号设置方法），就好像用户自己输入的一样，这样可以方便用户输入号码。

命令格式：* * 1 1 * #

话机反应：若命令成功，则首先发出“滴-滴-滴”的证实音，然后是“嘟——嘟”的催挂音。若命令失败，则只发出“嘟——嘟”的催挂音。

可能的失败原因：1、命令格式不对。

1.1.5   取消遇0自动加IP号头的功能

功能解释：本条命令主要目的是用来撤销7.1.5.所启用的遇“0”自动加拨功能的命令。

命令格式：* * 1 2 * #

话机反应：若命令成功，则首先发出“滴-滴-滴”的证实音，然后是“嘟——嘟”的催挂音。若命令失败，则只发出“嘟——嘟”的催挂音。

可能的失败原因：1、命令格式不对。

1.1.6   启用自动删除中国移动用户使用IP号拨打异地手机后，去掉IP号后面的“0”字的功能。

功能解释：对于中国移动的移动电话来说，当拨打异地移动用户的时候也可以要将IP号头添加在异地用户号码前面以降低费用，而且中国移动还规定：在长途IP头与异地移动号码之间的“0”字必须被去掉。本命令可以实现将IP头与需要拨号的异地移动用户号码之间的“0”字自动去掉。同时通过参数选择也可以取消该功能

命令格式： * * 1 3 * 1 #    

当中国移动的用户使用IP号头拨打异地手机时,紧跟着IP号的那个“0”字被去掉。
话机反应：若命令成功，则首先发出“滴-滴-滴”的证实音，然后是“嘟——嘟”的催挂音。若命令失败，则只发出“嘟——嘟”的催挂音。

可能的失败原因：1、命令格式不对。

命令实例：某用户欲拨异地手机用户：0 13807983948

启用本命令后，本话机实际拨出号码：17951– 13807983948

1.1.7   撤销自动删除中国移动用户使用IP号拨打异地手机后，去掉IP号后面的“0”字的功能。

功能解释：本条命令主要目的是用来撤销7.1.7所启用的去“0”命令功能。本命令生效后，当你使用IP号头拨打异地移动用户是，夹在中间的那个“0”会保留。

命令格式：* * 1 3 * 0 #

话机反应：若命令成功，则首先发出“滴-滴-滴”的证实音，然后是“嘟——嘟”的催挂音。若命令失败，则只发出“嘟——嘟”的催挂音。

实例：用户欲拨异地手机用户：0 13807983948

启用本命令后，本话机实际拨出号码：17951 - 0 - 13807983948

1.1.8   要求所有电话均追加IP号头

功能解释：当用户拨打任何电话号码时，均追加预先设定的IP号头

命令格式：* * 1 4 * #

话机反应：若命令成功，则首先发出“滴-滴-滴”的证实音，然后是“嘟——嘟”的催挂音。若命令失败，则只发出“嘟——嘟”的催挂音。

可能的失败原因：1、命令格式不对。

1.1.9   取消所有电话均追加IP号头

功能解释：取消1.1.8命令的功能

命令格式：* * 1 5 * #

话机反应：若命令成功，则首先发出“滴-滴-滴”的证实音，然后是“嘟——嘟”的催挂音。若命令失败，则只发出“嘟——嘟”的催挂音。

可能的失败原因：1、命令格式不对。

1.1.10   设置本地区号的命令

功能解释：设置本地区号码。某些地区要求拨打本地区电话时需加拨本地区号。本地区号的可能长度：3-5位

命令格式：* * 1 6 * 6位用户密码 * 本地区号 #

话机反应：若命令成功，则首先发出“滴-滴-滴”的证实音，然后是“嘟——嘟”的催挂音。若命令失败，则只发出“嘟——嘟”的催挂音。

可能的失败原因：1、密码不正确  2、命令格式不对。

1.1.11   要求本地电话号码前+本地区号

功能解释：要求拨打本地电话号码时，自动加本地区号。本功能可以和1.1.8命令联用，联用时，首先追加IP号头然后再追加区号，最后才是电话号码。
命令格式：* * 1 7 * #

话机反应：若命令成功，则首先发出“滴-滴-滴”的证实音，然后是“嘟——嘟”的催挂音。若命令失败，则只发出“嘟——嘟”的催挂音。

可能的失败原因：1、密码不正确  2、命令格式不对。

命令实例：北京某用户欲拨本地电话：5185918

启用本命令后，本话机实际拨出号码：010 – 5185918

与1.1.8联用后，本话机实际拨出号码：17951– 010 – 5185918

1.1.12   取消本地电话号码前+本地区号

功能解释：取消1.1.12命令的功能

命令格式：* * 1 8 * #

话机反应：若命令成功，则首先发出“滴-滴-滴”的证实音，然后是“嘟——嘟”的催挂音。若命令失败，则只发出“嘟——嘟”的催挂音。

可能的失败原因：1、密码不正确  2、命令格式不对。

1.1.13   振铃音量调节命令

功能解释：通过该命令可以设置来电时的振铃音量的大小。

命令格式：

设置大振铃音量命令：* * 2 0 * 1 #

设置小振铃音量命令：* * 2 0 * 0 #

话机反应：若振铃音量设置成功，则首先发出“滴-滴-滴”的证实音，然后是“嘟—嘟”的催挂音。若振铃音量设置失败，则只发出“嘟—嘟”的催挂音。

可能的失败原因：1、命令格式不对。

1.1.14   查询本电话机的ID号

功能解释：每台电话机均有一个唯一的序列号（15位ID号），本命令可在屏幕上显示本机的ID号；命令输入成功后，其中12位ID号在大屏幕上显示12位ID号，剩余的高3位ID号显示在左上角的小屏幕上。

命令格式：* * 2 1 * #

话机反应：若命令成功，则首先发出“滴-滴-滴”的证实音，然后是“嘟——嘟”的催挂音。若命令失败，则只发出“嘟——嘟”的催挂音。

可能的失败原因：1、命令格式不对。

1.1.15   启用入网锁小区命令

功能解释：为了防止用户私自移动固定台，或者将固定台的SIM卡取出挪用到手机上，可以选择启用锁小区命令；话机一旦启用小区锁定功能后，就只能在一个固定的GSM小区内使用，超出该小区范围就不能正常使用了。

启用该命令时，话机将自动以当时、当地的GSM小区号码为锁定对象，并记录保存该小区信息，若下次开机时的小区信息与本次记录值不同，则话机不能正常使用，并会发出报警音。

命令格式：* * 2 2 * 0/1 * 8 2 8 3 1 1 #  

其中：0表示取消锁小区，1表示启用锁小区。

话机反应：若命令成功，则首先发出“滴-滴-滴”的证实音，然后是“嘟——嘟”的催挂音。若命令失败，则只发出“嘟——嘟”的催挂音。

1.1.16   恢复出厂设置

功能解释：每台电话机出厂时均有固定的出厂设置，同时电话的历史纪录为0，使用本命令后话机将恢复出厂设置，同时所有的电话记录被清除。

命令格式：* * 2 3 * 7 4 1 0 1 0 #

话机反应：若命令成功，则首先发出“滴-滴-滴”的证实音，然后是“嘟——嘟”的催挂音。若命令失败，则只发出“嘟——嘟”的催挂音。

可能的失败原因：1、密码不正确  2、命令格式不对。

1.1.17   启用PIN码锁卡(可选随机PIN码与固定PIN码)
功能解释：本话机使用的SIM卡为专用卡，为防止用户私自将本卡挪用到其它的设备上（如手机、其它的同类话机），特增加一项功能：每次开机时，话机自动的产生一串新的随机PIN密码，并重新写入到SIM卡上去，使得任何用户都无法预测SIM卡的PIN密码，因而无法在其它的设备上使用本卡。

命令格式：* * 2 8 * 0/1/2 * 8 3 0 1 2 8 #

其中：0表示启用固定PIN码锁卡，1表示选用随机PIN码锁卡，

2表示取消锁卡功能。

话机反应：若命令正确，则首先发出“滴-滴-滴”的证实音，然后是“嘟——嘟”的催挂音。若命令失败，则只发出“嘟——嘟”的催挂音。

可能的失败原因：1、密码不正确  2、命令格式不对。

关于启用锁卡的具体步骤：

锁卡必须的基础条件：首先将SIM卡、天线安装好，必须要求有网络信号；同时要求SIM卡的原始密码=1234，且PIN码处于关闭状态。

第一步：执行启用锁卡命令：**28*0/1*830128#（见1.1.17解释）
第二步：关机，间隔30秒后重开机，然后等待话机上网（此时话机的启动屏幕上会显示：11000，表示话机已要求锁卡，但若还是显示10000，就需要重复第二步命令），由于本次话机会开始执行锁卡操作，因此在本次上网结束前严禁中途关机，否则有可能导致SIM锁卡出错。

若需要验证SIM是否成功锁卡，可将SIM取出放在手机上验证。若SIM卡没有锁卡成功，就需要对照锁卡的基础条件是否正确，然后再次重复上述过程即可。

1.1.18   查看当前PIN码值

功能解释：对于运营商，有时是有必要知道本机的PIN密码的。

命令格式：* * 2 9 * 6 6 0 4 3 0 #
话机反应：若命令正确，则首先发出“滴-滴-滴”的证实音，并在屏幕上显示6位数字，然后是“嘟——嘟”的催挂音。若命令失败，则只发出“嘟——嘟”的催挂音。

可能的失败原因：1、密码不正确  2、命令格式不对。

PIN码显示：在屏幕上会显示6位数字，假设用代号通称为：ABCDEF
则其中真正有效的PIN码=CBED
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